i~ SSC

Produktblad Helglaspartier Utgiva 01 130910

SSC helglaspartier med ett modernt uttryck och stort
ljusinsldpp. Partiet kan anpassas efter olika behov men
nedan foljer vara standardlosningar.

Glas indelas i sektioner som fogas eller tejpas med VHB-tejp & s

*Kan ej skyltas

Karm

Standard:

— Naturanodiserad aluminium profil med dimension 28x30 mm, 28x40mm pa Gverstycke,
grovkapade fran fabrik, titningslister medlevereas 16st

Extra utrustning
- Valfri NCS S kulor

Dorrportal

Standardstorlek M13x21-27 med dorr M10x21.

Vitmalad (NCS S 0502-Y, glans 35) furukarm med dimension 54x120
Standard ektroskel(om forfragan anger troskel eller vid krav pa ljudreduktion)
Standard karmdjup 120mm

Minsta bredd pa fyllning vid anslagssida 200mm (pga. plats for eldosa)
Gangdppningsmatt vid dorr oppen 90° dr 850mm

Tackplugg av plast medlevereras 16st, alt. av imitat till ek, bjork, ask, bok mm.

Tillval:

- Karmdjup 42x 147 mm

— Andra karmdjup upp till 200 mm enligt kundens 6nskemal
— Valfri NCS S kulér, klarlackad, laserad eller oljad

- Tréaslag, ex,vis ek/bjork/bok

Extra utrustning

— Fabriksmonterade karmhylsor typ temahylsan inklusive skruv
—  Overluftsdon ovan dorrportal eller stiende sida

— Overljus
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Glas
Standard: 10,38mm lamellglas(55.1) Rw35

Tillval:
12mm
16mm

Valfritt glas.

Fyllningar

Standard:
— Bredd 150 mm minst (pga. plats for eldosa)
— Skruvad en sida, spikad 1 sida.
- MDF 13 mm.

Tillval:

Malade (fyllningar)
Standard:

- Vita (NCS S 0502-Y)
— Glansvirde 35

Tillval:
— Valfri NCS S kulor

Fanerade (fyllningar)

Standard:

— Faner av 0,7 mm i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhallas i knivskuren furu, bok, bjork,
ek eller svarvad bjork

- Kilarlackad yta som standard

Tillval:
- Specialfaner enligt kunds 6nskemal
— Laserad eller oljad yta

Laminat (fyllningar)
Standard:
— Laminat Formica Collection Colors K1040 -MAT

Tillval:

— Laminat Formica Collection Colors - MAT enligt vart standardsortiment
— Valfritt laminat ur Formicas sortiment enligt kunds 6nskemal

- Valfritt laminat enligt kunds 6nskemal
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Vikttabell

Modulmatt  Vikt R'w30 Vikt R'w35 Vikt R'w40

HGP 4X21 23 26 42
HGP 5X21 26 31 52
HGP 6X21 30 35 61
HGP 7X21 34 40 71
HGP 8X21 37 45 81
HGP 9X21 41 49 91
HGP 10X21 45 54 100
HGP 11X21 48 59 110
HGP 12X21 52 63 120
HGP 13X21 56 68 130
HGP 14X21 59 73 139
HGP 15X21 63 78 149
HGP 16X21 67 82 159
HGP 17X21 71 87 169
HGP 18X21 74 92 178
HGP 19X21 78 96 188

HGP 20X21 82 101 198
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SSC:s standardkulorer - Laminat
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Ovanstéende laminatkuldrer finns i féljande storlekar:

A: 950 x 2150mm
A: 1300 x 2150mm

A: 1300 x 2440mm (Endast K1040, F7927, F7949)

A: 1300 x 3050mm

Eftersom Formicas lagersortiment &r begrnsat sa kan de inte garantera att fargerna finns pa

lager.
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Ritningar

Helglaslosning med portal och inatgaende dorr

Glas 10, 12 och 16mm
Aluskena 28x30 (delad) i sidor och botten och 28x40 (fast u-skena) upp mot tak
Dérr 60 mm falsad och 35 dB

Portal sléit utsida

Portal levereras 1 3 delar, alt. monterad pa fabrik

ol

Skala 1:20
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2017 03 3 Helglaslosning med Portal och indtgdende dorr
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