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SILENCE GLASVÄGG
MONTERINGSANVISNING

Markera var i väggöppningen som
profilerna ska monteras. Utgå från
profilens främre kant.

Klistra tätningslisterna i spåret på
profilernas baksida.
Skruva fast sidoprofilerna längs
markeringen.
Säkerställ korrekt fästförbindelse
med rätt typ av skruv och plugg.

1 Kapa sidoprofilerna efter öppningens
innermått.

2

3

1

22

Kapa tak- och golvprofilerna efter
öppningens mått.
Klistra tätningslisterna i spåret på
profilernas baksida.
Skruva fast profilerna i golv och
tak.
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Montera takprofilen.5

Placera ut glasningsklossarna på
golvprofilen.
Lyft det första glaset på plats.

6 Montera den dubbelhäftande tejpen
på det första glasets ena vertikala
kant, medan det fortfarande står på
glasvagnen.

Loda in glaset med glasningsklos-
sarna, som har olika tjocklekar.
Fixera glaset upptill med
gummilisten.
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Placera ut glasningsklossarna på
golvprofilen.
Lyft nästa glas på plats.

10

Riv bort den dubbelhäftande tejpens
skyddsfilm och tryck samman glasen

11 Loda in glaset med
glasningsklossarna. Säkerställ att
glasens kanter blir parallella.
Fixera glaset upptill med gummilisten.
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Montera snäpplocken och
gummilisterna på nedre
profilen och på sidoprofilerna.
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SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda
utbudet omfattar högklassiga produkter och tjänster som gör det
lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar kontinuerligt med att
stärka sin position som objektspecialist på den nordiska marknaden.


