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Skotselanvisning for elcentralfronter

MALADE YTOR

Rengdrs med milda och i hushallet forekommande rengérings-
medel, som t ex tval eller sdpa med fuktad trasa. Anvand en
fuktig trasa med rengéringsmedel. Eftertorka med en enbart
vattenfuktad trasa sa att rengéringsmedlet avldgsnas. Torka
sedan med torr trasa. Anvand inte skurpulver eller liknande
preparat som innehaller slipmedel eller andra repande preparat.
Lacknafta eller bensin ska anvandas for borttagning av svara
flackar. Anvand aldrig thinner.

DIREKTLAMINAT

Direktlaminat &r hart och mycket latt att reng6ra. Det ar dess-
utom mycket resistent mot olika kemikalier.

For rengéring rekommenderas att:

o torka med en fuktig trasa och diskmedel. Aven koncentrerat
handdiskmedel kan anvandas.

e om ytan ar mycket smutsig kan en blandning av 1 dl aceton
och 3 delar t-sprit anvandas

e anvand aldrig skurpulver, stalull eller liknande som har slipande
effekt.

o eftertvatta alltid med rent vatten och torka torrt sa att vatten
inte bli stdende och tranger in i befintliga skarvar, speciellt
galler detta i luckornas kanter.

FLACKTYP
Frukt, bar, saft, gradde, laskedryck, &l ,vin

Carbonpapper, fargband, stencil, kulspetspenna,
black, lappstift

Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, olja
Blod
Urin, uppkastningar, exkrement

Rost
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LACKERADE FANERYTOR

Rengérs fordelaktigast med milt rengdringsmedel och torkas med
latt fuktad trasa. Anvand inte skurpulver eller liknande preparat
som innehdller slipmedel eller andra repande preparat. Anvand
aldrig thinner.

YTOR BELAGDA MED LAMINAT

Rengdrs med vatten och allrengéringsmedel. Fargflackar, nagellack
m m tas bort med t-sprit, bensin, aceton eller dylikt. Anvand inte
skurpulver eller liknande preparat som innehaller slipmedel eller
andra repande preparat. Eftertvatta alltid med rent vatten och
torka torrt.

BORTTAGNINGSMEDEL
Syntetiskt rengéringsmedel, eventuellt med ammoniak

T-sprit

Syntetiskt rengéringsmedel eller tvattnafta gron,
skumnylon kan anvandas

Kallt vatten + ammoniak
Syntetiskt rengdringsmedel

Syntetiskt rengéringsmedel
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Monteringsanvisning elcentralfronter

Monteringen bor lampligen utféras pa arbetsbockar. For att
luckor och karmar inte ska skadas/repas under monteringen bor
bockarnas yta vara helt slat alt. med vadderad yta.

MONTERING

Montering har forberetts, hal ar forborrade for att underlatta
utplacering och fixering av aktuella beslag. Karm monteras med
fordel fast i vagg innan lucka monteras.

KARMAR
e Karmbhylsor (tillval) monteras forst

e Karmarna skruvas ihop liggande pa arbetsunderlaget
(t ex arbetsbockar)

e Sidor, topp och botten monteras med skruv TFX 4,0x60

e Med luckan i 6ppet lage monteras gangjarnen fast i karmen
med skruv TFX 3,5x17. 6 st (4 hal ar forborrade)

e Om fronten ar bestalld med dolda grytgangjarn ar plattor
férmonterade i karmen. Gangjarnen monteras med skruv
TFX 4,0x20

LUCKOR
e Skjutregel — monteras med skruv TFX 3,5x17

e Gangjarn — monteras med skruv TFX 3 st 3,5x17
(2 hal ar forborrade)

Karmprofiler — uppe / nere
(vy fran sida)

Skruv TFX 4,0x60

92
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Karmsidostycke — géngjarnssida
(vy fran ovan)

Skruv TFX 3,5x17

(Férborrat 14 mm hal tillval,
CC-métt 56 mm frén karmens sida)
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Lashus Assa 593 — pardoérrsmote
med anslagslist (vy fran ovan)

Skruv TFX 3,5x17

(Lashus Assa 593 tillval)

Montage av gavel - Utférande med
sido-anslutning mot véagg - tillval (vy
fréan ovan)

Skruv TFX 3,5x17

Skruv TFX 4x55

N
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Mastare pa projektanpassade snickerier

Snickerier till offentliga miljder ar SSC:s vardag och spetskompetens. Var langa
erfarenhet av saval svenska som internationella byggprojekt har gett oss ett unikt
kunnande inom projektanpassning, effektiv produktion och leveranssakerhet —
kunskap som vi gérna delar med oss av. SSC har ett brett sortiment med utprovad
funktion och kvalitet och stora mojligheter att anpassa produkter efter dina idéer
och uppdragets speciella forutsattningar. Vi hjalper dig till ett lyckat projekt.
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