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LJUDREDUKTION Rw BRANDKLASS MAX STORLEK KARMMATERIAL GLASADE ANMÄRKNING
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SOLID MASSIVA INNERDÖRRAR

OFALSADE 40 mm dörrblad

ID ofalsad 40 mm enkeldörr 25-38dB 1290x2090, 990x2190 l l 21, 23, 24, 25 Enkeldörr. Se bild nedan 2

25-38dB E30-EI30 SA S200 1190x2190 l l

25-38dB E30-EI30 SA S200 1090x2090 l l
01, 03, 21, 23, 24, 25, 30
Maxmått glas E-EI30 dörr 810x1910 mm

ID ofalsad 40 mm pardörr 25-35dB 2190x2090, 1990x2190 l l 21, 23, 24, 25  Pardörr. Se bild nedan 3

25-35dB 2090x2090 l l 01, 03, 21, 23, 24, 25, 30

25-35dB E30-EI30 SA S200 1990x2190 l l

25-33dB E30-EI30 SA S200 2190x2090, 1990x2190 l l 21, 23, 24, 25

25-33dB E30-EI30 SA S200 2090x2090 l l
01, 03, 21, 23, 24, 25, 30
Maxmått glas E-EI30 dörr 810x1910 mm

25-35dB E30-EI30 SA 1990x2190 l l 21, 23, 24, 25

 25-35dB E30-EI30 SA 1990x2090 l l
01, 03, 21, 23, 24, 25, 30
Maxmått glas E-EI30 dörr 810x1910 mm

SSC PENDELDÖRR  40 mm enkeldörr 1290x2390 l l G01, 03, 23, 24, 25, 30

FALSADE 60 mm dörrblad

ID överfalsad 60 mm enkeldörr 25-42dB E30-EI30 SA S200 RC2-3 1290x2390, 1090x2490 l l 21, 23, 24, 25 Enkeldörr. Se bild nedan 4

25-40dB E30-EI30 SA S200 1290x2390, 1090x2490 l l
01, 03, 21, 23, 24, 25, 30
Maxmått glas E-EI30 dörr 810x1910 mm

ID överfalsad 60 mm pardörr 25-40dB E30-EI30 SA S200 2190x2490, 2490x2290 l l
01, 03, 21, 23, 24, 25, 30
Maxmått glas E-EI30 dörr 810x1910 mm

ID tätningsfalsad 60 mm enkeldörr 25-38dB 1290x2390, 1090x2490 l l 01, 03, 21, 23, 24, 25, 30 Tillbehör: Omvänd karm 7

ID tätningsfalsad 60 mm enkeldörr 25-38dB E30-EI60 SA S200 1190x2190 l l

ID tätningsfalsad 60 mm enkeldörr 25-38dB E30-EI60 SA 1190x2190 l l
01, 21, 23, 24, 25
Maxmått på glas 810x1910 mm

ID tätningsfalsad  60 mm pardörr 25-38dB 2190x2490, 2490x2290 l l 01, 03, 21, 23, 24, 25, 30 Pardörr. Se bild nedan 5

25-38dB E30-EI60 SA 2190x2190 l l
01, 21, 23, 24, 25
Maxmått på glas 810x1910 mm

SSC AKUSTIKDÖRR 76 mm tätningsfals 33-46dB E30-EI60 SA S200 1290x2090 2490x2090 l l G011, G031, G21-251 Pardörr1

TILLBEHÖR DÖRRAR, ÖVRIGT

Integrerat överljus 6
Kan erbjudas till samtliga dörrar utom till 60 min brand-
krav. Ej heller till dörrar med magnetkontakt upptill eller 
dörrautomatik. Glaslister endast på gångjärnssida.

Garderobskarm Maxdjup 300 mm, anpassas efter dörrstorlek och typ.

Öppningskarm Max storlek 2590x2590 mm

Notspår
Endast på anslagssidan, kan erbjudas till samtliga 
karmar.

Salning Målad MDF eller massivt trä.

Karmhylsor
Som tillval erbjuder vi monterad TEMA-hylsa, med eller 
utan skruv 

RF utanpåliggande påkörningsskydd dörrblad
Rostfritt, höjd 900 mm, täcker hörnet på dörrbladet 
mot gångöppningen. Anpassning kan ske efter förfrå-
gan, kontakta SSC.

RF integrerat påkörningsskydd träkarm 8
Rostfritt, höjd 900 mm, 2-delat täcker utsida på karm.  
Anpassning kan ske efter förfrågan, kontakta SSC.

Stålkarm
Stålkarm kan erbjudas till samtliga dörrmodeller, målad, 
rostfri eller delvis rostfri (vid påkörningsskydd).

Omvänd karm 7
Gäller endast som tillbehör på ”ID tätningsfalsad 60 mm 
enkeldörr”, dörrbladet livar med karm på anslagssidan
Kan ej kombineras med brandkrav!

1 �G01 max Rw40, G03 max Rw42,  
G21-25 Max Rw43, Pardörr max Rw43

2, 4 �

Enkeldörr
3, 5 
�Pardörr

8

Solid vanliga glasöppningar

Solid trösklar Omvänd karm 7 Alu kant

G01

Släplist & 
gummitröskel.

G03

Mekanisk 
tröskel

G21 / G24

Ektröskel

G30

Släplist & rundad 
ektröskel

G25 G23 Dörr med 
integrerat 
överljus 6

SOLID produktguide:
Massiva innerdörrar

Klassning
Samtliga dörrar märks med prestanda avseende ljud 
och brand. Motsvarande brandklasser E30 till EI60 
och rökgastäthet enligt SS-EN 13501-2. Ljudreduktion 
Rw 25dB – Rw 46dB enligt SS 25267. Hänsyn tas till 
personsäkerhetskrav.

Ytskikt
• �Målade i valfri kulör.
• �Fanerade och klarlackade. Glansvärde ca 20.  

Kan även erhållas pigmenterade, betsade i alternativa 
kulörer.

• Laminat

Kantutföranden
• �Överlimmade kantlister som standard i rödbok eller  

annat träslag
• Målad kant
• Aluminiumkantlist

Pardörr
Exempel: Med karmyttermått 1290 mm med 10M gångdörr 
(aktiv) ger fritt mått 863 mm, passivdörr blir 297 mm.

Glasade pardörrar rekommenderas minst 1390 mm med 
10M gångdörr (aktiv) och 397 mm passivdörr, annars tät 
passivdörr.

Tät passivdörr min mått 200 mm.

Karmar
Massiva karmar av furu, ädelträ eller stål.  
Karmdjup 92, 118, 147 mm eller anpassade till väggtjocklek.  
Solid dörrkarm utförs alltid med tätningslist.
Karm levereras buntad, skruv och förborrning för samman
sättning ingår

Tröskel  
För ljud eller brandkrav krävs alltid tröskel.

Massiv ek modell G höjd 20/25 mm, släplist och 
gummitröskel (lös på rulle) / rundad tröskel, mekanisk 
tröskel, tröskeldjup standard 92, tillval 118

Beslagning
A/B-mått: Ofalsade 40 mm dörrblad 40/20,  
Tätningsfalsade 60 mm 60/20, Överfalsade 60 mm 60/40.
A= Dörrbladets tjocklek 
B= Mått från gångjärnssidan till låskistans centrum. 
Dörrarna levereras med låskistor, gångjärn, ev kantreglar och 
i förekommande fall bakkantssäkring, säkerhetsslutbleck, 
extralås, brevinkast, nyckeltub, dörrkikare, ringklocka, enligt 
fabrikernas standard eller kundens önskemål.

Klämfria dörrar
Ljudreduktion upp till Rw 38dB och brandklass EI30, 
Rökgastäthet Sa, max Rw 33dB

Hygienklassning
Anpassning för hygienklass 1-3 kan erbjudas. 

Specialutföranden
SSC konstruerar och tillverkar även dörrar i speciella 
utföranden. Allt från anpassningar baserade på befintliga 
grundkonstruktioner till exklusiva specialdörrar.

Vikter 
Vikter anges i våra offerter inkl.karm och dörrblad, partier 
inklusive glas.


